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                                Introductie
                Bedankt voor uw interesse in onze offerte tool. APEX Dynamics heeft deze tool speciaal ontwikkeld om u als klant nog sneller en duidelijker van dienst te zijn. 

Vragen of opmerkingen zijn natuurlijk altijd welkom!

Bel dan: +31 (0)492 509 995 (NL) / +32 (0)3 808 15 62 (BE)  of neem contact op per mail

                
                            
            
                    Uw naam*
                    
                

            
   
                    
            
                    Bedrijfsnaam*
                    
                

            
   
                    
            
                    Telefoonnummer*
                    
                

            
   
                    
            
                    E-mailadres*
                    
                

            
   
                        

                                                   
                Volgende stap    
                            

                        
                                Recht of Haaks
                Al onze rechte tandwielkast uitvoeringen zijn ook in een haakse uitvoering leverbaar. Dit kan ruimte in de applicatie besparen. De Kegelwiel en Hypïode tandwielkasten zijn uiteraard altijd haaks uitgevoerd.

Maak hier de keuze welke uitvoeringsvorm de voorkeur heeft:
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                             Recht                             

                             
                             

                         
                     

                 

                                   
                                    

                                Volgende stap
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                                Uitgaande as
                Apex Dynamics heeft maar liefst 8 mogelijkheden voor wat betreft de uitvoering van de uitgaande as, selecteer hier de gewenste uitvoeringsvorm: uitgaande as zonder spie (S1), uitgaande as met spie (S2), uitgaande involvente of spline as (S3, DIN 5480), uitgaande flens (ISO 9409), uitgaande flens met curvic plate (gepatenteerd), uitgaande as voor een poellie (poellie los leverbaar), uitgaande holle as met doorgaande spiebaan of uitgaande holle as met krimpschijf.
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                             Volle as zonder spie (S1)                             
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                             Volle as met spie (S2)                             
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                             Spline (S3, DIN 5480)                             
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                             Flens (ISO 9409)                             
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                             Flens (Curvic Plate)                             
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                             Holle as met spiebaan                             
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                             Holle as met krimpschijf                             

                             
                             

                         
                     

                 

                                   
                                    

                                Volgende stap
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                                Specificaties
                Vul hier de gewenste Verdraaispeling (in ≤ X boogminuten), overbrengverhouding (ratio X:1) en het benodigd uitgaand Nominaal koppel (Nm) in?

                
                            
            
                    Verdraaispeling
                    
                    
                    
                    
                    1

                    16

                    

                    

                    
                    ≤1

                    Boogminuten

                    

                    

            

            

           
                    
            
                    Overbrengverhouding (ratio X : 1)*
                    
                

            
   
                    
            
                    Uitgaand koppel (Nm)*
                    
                

            
   
                        

                                Volgende stap
                            

                        
                                [image: ga terug] Terug
                                Materiaal
                Apex Dynamics heeft 3 keuzes voor wat betreft het materiaal van de behuizing. Dit is wel inherent aan het type tandwielkast, het is dus geen vrije keuze. De adapter platen (voor aanbouw van de toegepaste motor) zijn standaard altijd in Aluminium uitgevoerd, deze kunnen soms optioneel in RVS worden uitgevoerd.

RVS (SUS416) : AB/ABR. AD/ADR/ADS, AE/AER, AF/AFR, AFX/AFXR, AT

Staal/Aluminium : AH/AHK, AFH/AFHK, AP/APC/APK/APCK, PII/PIIR, PD/PDR, PL/PLR, KF/KH

Gezwart staal : ATB
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                             RVS (SUS416)                             
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                             Staal / Aluminium                             
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                             Gezwart Staal                             

                             
                             

                         
                     

                 

                                   
                                    

                                Volgende stap
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                                Aanvullende informatie
                                
                        
            Welke motor wordt aangebouwd?
            Omdat we altijd met passende motor adapterplaat, passende ingaande diameter en motor montage materiaal leveren dienen we te weten welke (servo)motor er aangebouwd wordt. Geef hier het merk en type van de motor op.

        

                    
            
                    Motor merk*
                    
                

            
   
                    
            
                    Motor type*
                    
                

            
   
                
            Smeermiddel
            Standaard leveren we al onze tandwielkasten met een synthetisch smeermiddel (vet), we kunnen echter ook leveren met andere specifieke smeermiddelen zoals: Food Grade (NSF-H1), Lage temperatuur, Grease (High Speed), Vacuum smeermiddel of zelfs zonder smeermiddel. Hiervoor wordt een meerprijs berekend.

        

                    
            Selecteer smeermiddel
                Standaard
Food Grade (NSF-H1)
Grease
Lage temperatuur
Vacuum smeermiddel
Geen smeermiddel
Weet ik niet


        

                
            Aantal
            Hoeveel stuk in deze configuratie?

        

                    
            
                    Aantal stuks*
                    
                

            
   
                        

                                Volgende stap
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                                Toepassing
                Om een zo goed mogelijk beeld van de applicatie te krijgen verzoeken we om een beschrijving en bij voorkeur tekening (of schets) in te voeren?

                
                            
            
            Omschrijving van toepassing
             
            

            

                            

    

    
        
    

    
        
        
    





                

                                
                
                
                Offerte opvragen!  
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		Please fill in the field below and we will prepare a specific calculation and offer for your application.
		

		—Kies een optie—
I need a gearbox
I need a rack and pinion


		

	



[group tandwielkast]



	
		Gearbox
		

	




	
		Wat is de gewenste overbrengverhouding?
		

		
		

	

	
		Wat is het gewenste uitgaande koppel?
		

		
		

	




	
		Wat is het maximale versnellingskoppel?
		

		
		

	

	
		Wat is de nominale ingangssnelheid?
		

		
		

	




	
		Is verdraaispeling van belang?
		

		—Kies een optie—
Nee
Ja
Zeer van belang


		

	

	
		[group verdraaispeling]
		

		Wat mag de verdraaispeling zijn?
		

		

[/group]
		

	




	
		Welke servomotor wordt aangebouwd?
		

		
		

	

	
		Haaks of rechte tandwielkast?
		

		—Kies een optie—
haakse
rechte tandwielkast


		

	




	
		Wat voor uitgaande as?
		

		—Kies een optie—
Volle as
Holle as
Flens


		

	

	
		
		

		[group volleas]

Met spiebaanZonder spiebaan

[/group]

[group holleas]

Met doorlopende spiebaanMet krimpschijvenMet flens

[/group]
		

	




	
		Behuizing uitgaande kant?
		

		—Kies een optie—
B5 (met flens en doorgaande gaten)
B14 (rond met draadgaten)


		

	

	
		Materiaal Behuizing:
		

		—Kies een optie—
Roestvaststaal
Anders (staal / aluminium)


		

	

	
		[group materiaalbehuizingspec]

Deels RVS (standaard)Volledig RVS (optioneel, met meerprijs)

[/group]
		

	




	
		Inschakelduur
		

		—Kies een optie—
Continue bedrijf (S1)
Cyclisch bedrijf (S5)


		

	

	
		Wat zijn het aantal Cycli per minuut?
		

		
		

	




	
		Is geluidsniveau van belang?
		

		—Kies een optie—
ja
nee


		

	

	
		Welk smeermiddel?
		

		Nye Nyogel 792D (standaard)
Mulem AC/D (heavy duty)
Nye Nyogel 670F (Food Grade)
Nye Nyogel 380G1 (Low temperature)


		

	



[/group]

[group tandheugels]



	
		Tandheugel en rondsel
		

	




	
		Horizontaal of verticaal
		

		Horizontal
vertical


		

	

	
		[group frictioncoefficient]
		

		Frictie co-efficient
		

		0,05
0,1
0,15



[/group]
		

	




	
		Te bewegen massa (kg)
		

		
		

	

	
		Externe kracht (N) (Indien mogelijk)
		

		
		

	

	
		Maximale snelheid (m/sec)
		

		
		

	




	
		Versnellingstijd (s)
		

		
		

	

	
		Slag (mm)
		

		
		

	

	
		Vertragingstijd (s)
		

		
		

	




	
		Gewenste nauwkeurigheid
		

		<0,05 mm/m
<0,20 mm/m
< 0,5 mm/m
not so important


		

	

	
		Schuin- of rechtvertand
		

		Preference helical
spur gearing


		

	



[/group]



	
		Naam
		

		
		

	

	
		Zakelijk e-mailadres
		

		
		

	

	
		Telefoonnummer
		

		
		

	

	
		Opmerkingen?
		

	
		
		

		De door u ingevulde gegevens worden enkel gebruikt voor communicatie over uw vraag en niet in een andere database opgenomen dan degene die enkel voor dit doel ingericht is. Onze privacyverklaring vindt u hier.
		

	




	
		
		

	








      

    

  





  
  
    
    
    
        
        
          ×
        
                
            
                


 













Vul het contactformulier in



	Naam*


	

	E-mailadres*
	

	Onderwerp 
	

	Je bericht

 

	


	









            

        

    

    

    

    

  



        


	Op deze website gebruikt Apexdyna cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Meer informatie

	
	Niet toestaan
	Akkoord
	
































